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FICHE TECHNIQUE 
�Equilibreur de pression ‘’TWINBAR’’ : Réf : 400080500 

  
-  T° maxi jusque 90°C 
 
-  Pression Max 10 bar ; Pression mini 0.5bar 
 
- Débit max par voie : 25L/min 
 
- Garantie 3 ans à partir de la date indiquée sur l’appareil 
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Matériaux:  
 
- Matière corps: laiton matricé CW617N suivant NF EN 12165 
- Matière pièces de décolletées : CW614N selon NF EN 12164 
- Matière coupelle : inox 316L 
- Matière membrane : EPDM 70Sh ACS 
- Matière siège : noryl 731S  
- Matière joint torique : EPDM 70Sh ACS 
- Matière Vis : inox316L 
 
Traitement de surface:  
 
- Grenaillage  
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 Instructions de montage:  
 

�  S’assurer avant montage que la tuyauterie est propre. 
�  S’assurer de l’alignement des tuyauteries amont-aval 
�  Montage dans toutes les positions à condition de respecter le sens découlement. 
�  Utiliser des clés adaptées aux dimensions de l’appareil (clé à griffe proscrite ) 
�  Utiliser du ruban PTFE pour réaliser l’étanchéité ou une résine anaérobie 
�  Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 30N.m 
�  Prévoir des vannes d’arrêt en amont de l’appareil pour interventions éventuelles 

(voir kit d’installation) 
IMPORTANT : Le démontage même partiel d’un Twinbar entraine la suppression 
de la garantie 
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Encombrement: ��� Modèle unique 3/4’’�
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Kits d’installation:  
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Exemple d’installation type:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Vannes d’arrêt préconisées pour vérification de fonctionnement de l’équilibreur ou pour 
intervention. 

2- Clapet de type EA, optionnels 
3-  Equilibreur de pressions 
4- Vannes d’arrêt ou robinets sous lavabo, préconisés pour les opérations de désinfection. 

 
 
Avertissement :La mise en place d’appareils  générant des pertes de charges 
importantes en aval du twinbar peut altérer partiellement le fonctionnement de 
l’équilibreur . Twinbar étant un équilibreur de pressions asymétriques, une contre 
pression en aval coté eau froide perturberait son fonctionnement. 
 

Kit bipass (à brancher sur l’eau 
froide) : réf : 1028-0 

 

Kit écartement variable : 
réf : 1026-0 

 

 

Kit droit double mâle: 
réf : 1027-0 
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Tenue à la désinfection :�
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Certification:  
- Attestation de Conformité Sanitaire N° 08 ACC LI 060 valable jusqu’au 28 Oct. 2013

  
 

 Visa B.E.       Visa Qualité 


